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26400مقشط الطبقة السطحية من الزفت  مع الترحيل :قشط الزفت1

2

تقديم ورش طبقة تشرب من : ²م/كغ1.5بمعدل /m.c.o/طبقة تشرب 

 لجسم الطريق وفق 2م/ كغ1.5بمعدل  ( m.c.o)الزفت المائع نوع 

2م: /الشروط والمواصفات والقياسات  وكل مايلزم

26400م

3

تقديم وتزفيت بالبيتون الزفتي : سم 6طبقة من المجبول الإسفلتي سماكة 

سم بعد الضغط وكل / 6/بسماكة لاتقل عن  (هت ميكس)الناعم الساخن 

 .3م": /الزفت من المتعهد "مايلزم 

3385م

21100مبلاط أرصفة ملون4

5
تقديم وصب بيتون عادي بدون قالب:بيتون عادي بدون قال تحت الأرصفة 

3م/  وكل ما يلزم 3م/  كغ إسمنت 150عيار 
3115م

6

تقديم وتركيب رديف بيتوني مسبق الصنع عالي المقاومة  :أطاريف بيتونية 

 (الرمل فراتي نظيف والبحص كلسي صلب )سم 15×35×50بأبعاد 

سم3×3مشطوف بأبعاد 

400م ط

7
تقديم وصب بيتون عادي :بيتون عادي بالقالب تحت وخلف الأطاريف 

3م/  وكل ما يلزم 3م/  كغ إسمنت 200بالقالب  عيار 
325م

المجموع 

الكلي

جدول الكميات للأعمال الطرقية لمشروع إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني في مسكنة

اعتماد  إعداد
 رئيس قسم الدراسات الهندسية والاشرافرئيس شعبة الطرق                                         أحمد الخليل    .م

هويده صيرفي.  مهالة سالم. م                                                                     


